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Bezpecnostni List
Podle pfilohy Il nafizeni REACH - Rady 2015/830

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev Perfect Line HS Primer Activator
1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Popis/Pouziti Katalyzator pro dvoukomponentni akrylatové / polyuretanové primery.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

e Perfect Line
JA’;‘FZZ‘; firmy Postbus 90117
- X 5000 LA TILBURG
Misto a Stat Nederland
T +31(0)85 744 11 18
E-mail kompetentni osoby Perfect Line
Osoba odpovédna za bezpecénostni list info@perfectline.nl

Adresa zodpovédného pracovnika:
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

V pfipadé potfeby naléhavych informaci se
obratte na. ITALIA - CENTRI ANTIVELENI (24h / 365d):
* Milano - Ospedale Niguarda Ca""""' Granda - Tel. +39 02 66101029
¢ Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - IRCCS Fondazione S.
Maugeri - Tel. +39 0382 24444
* Firenze - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi U.O. Tossicologia Medica -
Tel. +39 055 7947819
* Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Tel. +39 800 883300
* Roma - CAV Policlinico Umberto | - Tel. 06 49978000
* Roma - CAV Policlinico A. Gemelli - Tel. 06 3054343
* Roma - CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesu - Tel. +39 06 68593726
* Foggia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Foggia - Tel. +39 0881 732326
* Napoli - Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - Tel. +39 081 7472870
INTEC s.r.l. - Supporto tecnico: Tel. +39 0522 909727 (Lunedi - Venerdi: 8.30-12.00 e
14.00-17.30)

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Vyrobek je klasifikovany jako nebezpeény ve smyslu ustanoveni nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjSich zmén a doplfika). Z
uvedeného duvodu vyrobek vyzaduje list bezpe€nostnich udaji shodné s ustanovenimi nafizeni (EU) 2015/830.
PFipadné doplnujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a zivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a oznaceni nebezpedi:

Hoflavéa kapalina, kategorie 3 H226 Hoflava kapalina a pary.

Akutni toxicita, kategorie 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo

expozice, kategorie 2 opakované expozici.

Podrazdéni oci, kategorie 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Drazdivost pro kuzi, kategorie 2 H315 Drazdi kazi.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

expozice, kategorie 3

Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1 H334 PFi vdechovani mGze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize.

Senzibilizace kuze, kategorie 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi dginky.

kategorie 3
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2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni nebezpeci ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplika.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

Signalni slova: Nebezpecdi

Standardni véty o nebezpecnosti:

H226 Hoflavéa kapalina a pary.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H373 Mdze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oi.
H315 Drazdi khzi.
H335 Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H334 Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mdze vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:
P210 Chrarnite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufeni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P264 Po pouziti dukladné umyijte ruce.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle / oblicejovy Stit.
P284 [V pripadé nedostate€ného vétrani] pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
P312 Pokud se necitite dobre, obratte se TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / Iékare.
Obsahuje: XYLENE (reakéni smés etylbendenu, m-xylénu a p-xylénu)

POLYISOKYANAT ALIFATICKY
PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA

2.3. DalSi nebezpecnost

Podle dostupnych udaju nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.

3.2. Smési
Obsahuje:
Identifikace x = Konc. % Klasifikace 1272/2008 (CLP)
POLYISOKYANAT ALIFATICKY
CAS 28182-81-2 40=<x< 55 Acute Tox. 4 H332, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317
CE 500-060-2
INDEX
Reg. ¢. 01-2119485796-17-xxxx
XYLENE (reakéni smés etylbendenu, m-xylénu a p-xylénu)
CAS 35<x< 40 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304,

STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Poznamka klasifikace podle prilohy VI nafizeni CLP: C

CE 905-562-9
INDEX
Reg. ¢. 01-2119555267-33
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N- BUTYLACETAT

CAS 123-86-4 12<x< 15 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 204-658-1

INDEX 607-025-00-1

Reg. C. 01-2119485493-29-xxxx

PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA

CAS 64742-95-6 3=<x< 5 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411, Poznamka klasifikace podle prilohy VI narizeni CLP: P

CE 918-668-5

INDEX

Reg. ¢. 01-2119455851-35

PlIny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

4.1. Popis prvni pomoci

OCl: Vyjméte pfipadné kontaktni ocky. Okamzit& vymyvejte odi proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vicka drzte pofadné oteviena.

Pokud obtize neustupuji, vyhledejte Iékare.

POKOZKA: Svléknout znegistény odév. Okamzité se osprchujte. lhned privolejte lékafe. Vyprat oddélené znedistény odév pfed novym
pouzitim.

VDECHNUTI: Vyvést postizenou osobu na &erstvy vzduch. Pokud poSkozeny prestane dychat, provedte umélé dychani. lhned privolejte
lékare.

POZITI: Ihned privolejte Iékare. Nevyvolavejte zvraceni. Nepodaveijte nic, co nebylo vyslovné dovoleno lékafem.

Konkrétni informace o pfiznacich a ucincich, které vyrobek zpusobuje, nejsou znamé.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Udaje nejsou k dispozici

5.1. Hasiva

VHODNE HASICI PROSTREDKY

Hasici pFistroje: snéhovy, pénovy, praskovy. Pokud se vylity a vysypany material nezapalil, Ize pouzit vodni aerosol k rozptyleni zapalnych
vyparu a k ochrané osob, které pracuji na zastaveni tuniku materialu.

NEVHODNE HASICi PROSTREDKY

Nepouzivat proud vody. Voda neni U¢inna pro haseni pozaru, mize byt nicméné pouzita k ochlazeni zavfenych nadob vystavenych
plamendm a tudiz k prevenci proti prasknuti a explozim.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU
V nadobach vystavenych ohni se mlze vyvijet pfetlak s nebezpeim vybuchu. Zabranit vdechovani splodin hofeni.

5.3. Pokyny pro hasice

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste pfedesli rozkladani produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpecénych. Vzdy oblékat kompletni
vybavu protipozarni ochrany. Od&erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou hasebni vodu a
zbytky pozaru podle platnych norem.

VYBAVA

Normalni pomucky pro haseni pozaru, jako respiracni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza
(EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nehrozi-li nebezpedi, zastavit unik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (v€etné prostfedkd osobni ochrany dle oddilu 8 bezpecénostniho listu) za u€elem pfedchazeni
kontaminace pokozky, o&i a osobnich odévl. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

Zamezit pFistupu nechranénych osob. Pouzivejte zafizeni s ochranou proti vybuchu. Odstranit veSkeré mozné zdroje zapaleni (cigarety,
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plameny, jiskry atd.) nebo zdroje salavého tepla z oblasti, v niz k uniku doslo.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle udaju v oddile 10.
Zbytek nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu.
Zaijistit dostate¢né vétrani mista uniku. Likvidace kontaminovaného materidlu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

PFipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Skladovat daleko od zdrojl tepla, jisker a otevieného ohné, nekufte, nepouzivejte zapalky nebo zapalovace. Pokud neni zajisténo potfebné
vétrani, pary se mohou hromadit u podlahy a vznitit se i v pfipadé vzdaleného zdroje s hrozicim nebezpe€im navratu plamene. Zamezit
akumulaci elektrostatickych vyboja. Pfi praci nekonzumujte potraviny ani napoje a nekufte. Kontaminovany odév a ochranné prostfedky si
pred vstupem do prostor uréenych ke stravovani sundejte. Zabrarite Uniku produktu do Zivotniho prostfedi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat jen v pavodni nadobé. Skladujte na chladném a dobfe vétraném misté; skladujte mimo dosah zdroja tepla, otevieného plamene,
jisker a jinych zdroj vzniceni. Nadoby uskladnujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich material( - viz oddil 10.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Udaje nejsou k dispozici

8.1. Kontrolni parametry

Referenéni Predpisy:

CZE Ceska Republika Nafizeni viady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte

ESP Espafa INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2017

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

HUN Magyarorszag 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 czerwca 2017 r

ROU Romania Monitorul Oficial al Roméaniei 44; 2012-01-19

EU OEL EU Smérnice (EU) 2017/2398; Smérnice (EU) 2017/164; Smérnice 2009/161/EU; Smérnice
2006/15/ES; Smérnice 2004/37/ES; Smérnice 2000/39/ES; Smérnice 91/322/EES.

TLV-ACGIH ACGIH 2018
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Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 200 400 POKOZKA
AGW DEU 440 100 880 200 POKOZKA
VLA ESP 221 50 442 100 POKOZKA
VLEP FRA 221 50 442 100 POKOZKA
WEL GBR 220 50 441 100
VLEP ITA 221 50 442 100 POKOZKA
OEL EU 221 50 442 100 POKOZKA
TLV-ACGIH 434 100 651 150
Predpokladana koncentrace bez ucinku na zivotni prostredi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé. 0,25 mg/l
Referenéni hodnota v morské vodé. 0,25 mg/l
Referenéni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 14,33 mg/kg
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 2,41 mg/kg

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV CZE 950 1200

AGW DEU 300 62 600 124

VLA ESP 724 150 965 200

VLEP FRA 710 150 940 200

WEL GBR 724 150 966 200

AK HUN 950 950

OEL NLD 150

NDS POL 240 720

TLV ROU 715 150 950 200

TLV-ACGIH 50 150

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL EU 100 20
Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepredpoklada se zadna expozice ; NPI=zadné
identifikované nebezpedi.

8.2. Omezovani expozice

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte
dobré vétrani na pracovisti pomoci i¢inného mistniho odsavani.

PFi vybéru prostfedkl osobni ochrany se pfipadné poradte svych dodavateld chemickych latek.

Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny oznacenim CE, které prokazuje jejich shodu s platnymi predpisy.

Nainstalujte nouzovou sprchu s vanic¢kou na vyplach o¢i.

Hladinu expozice je nutno udrzovat na co nejnizSi urovni, aby nedochazelo k nebezpec¢nému nahromadeéni latky v organizmu. Pracujte s
osobnimi ochrannymi prostfedky tak, aby byla zaji§téna maximalni ochrana (napf. zkraceni ¢asu na jejich vyménu).

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouzivejte pracovni rukavice kategorie Il (viz norma EN 374).

PFi definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v ivahu: kompatibilita, rozklad, €as roztrzeni a permeace.

V pfipadé pfipravk( musi byt odolnost pracovnich rukavic vici chemickym ¢€inidlim provéfena jesté pfed pouzitim, nebot neni pfedvidatelna.
Doba opotfebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zpudsobem se pouzivaji.

OCHRANA POKOZKY

Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpecnostni pracovni obuv kategorie Il (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN ISO 20344).
Po svle€eni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

Posudte vhodnost poskytnout antistaticky odév, pokud v pracovnim prostfedi hrozi riziko vybuchu.

OCHRANA OCI

Doporucuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekro€eni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporucuje pouzivat
masku s filtrem typu A, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) se zvoli na zakladé mezni koncentrace pouzitelnosti. (viz norma EN 14387). V pfipadé
vyskytu plyn( a vyparu jiné povahy a/nebo plyn(i nebo vypar s obsahem ¢astic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry
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HS Primer Activator

kombinovaného typu.Pouziti ochrannych prostfedkd dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technicka opatfeni dostate¢né ucinna pro
omezeni expozice pfi praci na uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢aste¢nou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vyssi nez pfislusna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci,
pouzivejte respiracni pfistroj se stlaGenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiraéni pfistroj s pfivodem vzduchu
zvenku (ref. norma EN 138). Pfi volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI
Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilacni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani

legislativy na ochranu Zivotniho prostfedi.
Zbytky produktu se nesmi nekontrolované vyhazovat do odpadové vody ani do vodnich toku.

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

pH

Bod tani / bod tuhnuti
Pocatecni bod varu

Rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Dolni mezni hodnoty hoflavosti
Horni mezni hodnoty hoflavosti
Dolni mezni hodnoty vybusSnosti
Horni mezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
124 °C

Neni k dispozici
23<T=<60 °C
Neni k dispozici
Neni k dispozici
1,1 % (O/0)
7,5 % (O/0)
Neni k dispozici
Neni k dispozici

10,7 mbar
Neni k dispozici
0,97

Neni k dispozici

Neni k dispozici

370 °C

Neni k dispozici

>20,5 mm2/sec (40°C)
Neni k dispozici

Neni k dispozici

9.2. Dalsi informace

Celkovy obsah pevnych latek (250°C / 482°F) 0,17 %
VOC (Smérnice 2010/75/ES) : 19,83% - 192,30 gll
VOC (prchavy uhlik) : 13,37% - 129,74 gll

10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek pouziti nehrozi mimofadné nebezpeci reakce s jinymi latkami.

N- BUTYLACETAT
Rozklada se pfi kontaktu s: voda.

10.2. Chemicka stabilita

Latka je stabilni v normalnich podminkach pouziti a skladovani.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Pary mohou tvofit vybusné smési se vzduchem.

N- BUTYLACETAT

Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: silna oxida¢ni €inidla.MGze nebezpeéné reagovat s: alkalické hydroxidy,terc-butoxid draselny.Tvofi
vybu$né smési s: vzduch.
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10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarnite pfed prehfatim. Zamezit akumulaci elektrostatickych vybojl. Chrarite pfed veSkerymi zapalnymi zdroji.

N- BUTYLACETAT
Vyvarujte se vystaveni: vlhkost,zdroje tepla,otevieny ohen.

10.5. Neslucitelné materialy

N- BUTYLACETAT
Nekompatibilni s: voda,nitraty,silné oxidanty,kyseliny,zasady,zinek.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

PFi tepelném rozkladu nebo v pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat zdravi Skodlivé plyny.

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus u¢inku a jiné informace
Udaje nejsou k dispozici

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

N- BUTYLACETAT
PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokozkou.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

N- BUTYLACETAT
Vdechovani vyparu zplsobuje podrazdéni o¢i a nosu. V pfipadé opakovaného pusobeni dochazi k vyskytu podrazdéni pokozky,
dermatitidy (vysuSeni a popraskani pokozky) a keratitidy.

Interaktivni uinky

N- BUTYLACETAT

Byl zaznamenan pfipad akutni otravy u 33letého pracovnika pfi ¢isténi nadoby s pfipravkem obsahujicim xyleny, butylacetat a
ethylenglykolacetat. DoSlo k podrazdéni spojivek a hornich cest dychacich a projevila se malatnost a poruchy motorické koordinace
trvajici 5 hodin. Symptomy odpovidaji otravé xyleny a butylacetatem s kombinovanym ucinkem na nervovou soustavu. U pracovnik(
vystavenych u¢inkim smési butylacetatu a vypard isobutanolu byly zaznamenany pfipady vakuolarni keratitidy. Neni vSak s jistotou
mozné stanovit, ktera ze slozek byla za symptomy zodpovédna (INRC, 2011).

AKUTNI[ TOXICITA

LC50 (Inhalation) smési: 11,58 mg/l
LD50 (Oral) smési: Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
LD50 (Dermal) smési: >2000 mg/kg

N- BUTYLACETAT

LD50 (Oral) > 6400 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) > 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation) 21,1 mg/l/4h Rat
PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA

LD50 (Oral) > 8 mg/kg ratto
LD50 (Dermal) > 3160 mg/kg ratto
LC50 (Inhalation) > 6193 mg/l/4h ratto
XYLENE (reakéni smés etylbendenu, m-xylénu a p-xylénu)

LD50 (Oral) 3523 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) 12126 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation) 27,124 mg/l/4h Rat

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Drazdi kazi
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VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCIi
Zpusobuje vazné podrazdéni o€i
SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Citlivé pro kuzi
Citlivé pro dychaci soustavu

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti
KARCINOGENITA

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplrfiuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE
Muze zpUsobit poSkozeni organl

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplfiuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti Viskozita: >20,5 mm2/sec (40°C)

Latka je nebezpecna pro zivotni prostfedi a Skodliva pro vodni organizmy s dlouhodobé negativni U€inky na vodni prostfedi.

12.1. Toxicita

PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA
LC50 - pro Ryby 9,2 mg/I/96h oncorhynchus mykiss
EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny 3,2 mg/l/48h daphnia magna

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

POLYISOKYANAT ALIFATICKY
Rozpustnost ve vodé: 0,1-100 mg/I
Schopnost rozkladu: neuvadi se

N- BUTYLACETAT
Rozpustnost ve vodé: 1000 - 10000 mg/l

PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA
Rychly rozklad

XYLENE (reakéni smés etylbendenu, m-xylénu a p-xylénu)
Rozpustnost ve vodé: > 100 mg/I

12.3. Bioakumulaéni potencial
POLYISOKYANAT ALIFATICKY

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda 5,54
BCF 367,7
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N- BUTYLACETAT
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda 2,3
BCF 15,3

XYLENE (reakéni smés etylbendenu, m-xylénu a p-xylénu)
BCF 25,9

12.4. Mobilita v padé

POLYISOKYANAT ALIFATICKY
Rozdélovaci koeficient: plida/voda 7,3

N- BUTYLACETAT
Rozdélovaci koeficient: plida/voda <3

PETROLEJOVA FRAKCE LEHKA AROMATICKA
Rozdélovaci koeficient: plida/voda 1,78

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Podle dostupnych udaju nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

13.1. Metody nakladani s odpady

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfeba povazovat za nebezpecny odpad. Nebezpecéné viastnosti odpadl ¢astecné
obsahujicich tento produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.

Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich pfedpisy.

Preprava odpadd muze podléhat ADR.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

14.1. UN ¢Cislo
ADR/RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR/RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR / RID: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3
IMDG: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3
IATA: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3

14.4. Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA: 1l
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14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR/RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

ADR / RID: HIN - Kemler: 30 Limited Quantities: 5 L Kéd pro omezeni pfepravy v tunelech:
(D/E)
Zvlastni ustanoveni -
IMDG: EMS: F-E, S-E Limited Quantities: 5 L
IATA: Naklad: Maximalni mnozstvi: 220 L Pokyny pro baleni: 366
Pas.: Maximalni mnozstvi: 60 L Pokyny pro baleni: 355
Zvlastni instrukce A3, A72, A192

14.7. Hromadna pireprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a piredpisu IBC

Irelevantni informace

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: P5c
Omezeni tykajici se produktu nebo latek. které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006
Produkt
Bod 3-40

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)
Podle dostupnych udaji nepfesahuje obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyZadujici povoleni (pfiloha XIV REACH
Zadna

Latky. které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:
Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Stockholmské umluvy:

Zadna

Hyaienické kontroly

Pracovnici vystaveni plsobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkam za pfedpokladu, ze jsou k dispozici udaje o
hodnoceni nebezpecnosti, kterd dokazuji, ze nebezpeci pro zdravi a bezpe€nost pracovnikl je mirné a Ze jsou respektovana opatfeni
uvedend ve smérnici 98/24/ES.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebyl vypracovan posudek o chemické bezpecnosti pro smés a latky, které obsahuje.

Text oznaceni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Flam. Liq. 3 Hoflavéa kapalina, kategorie 3

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Asp. Tox. 1 Nebezpe&na pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 2
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Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3
H226 Hoflavéa kapalina a pary.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H373 Mdze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oi.
H315 Drazdi kizi.
H335 Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H334 Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H336 Mdze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUH066 Opakovana expozice muze zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mdze vyvolat alergickou reakci.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii

- IATA DGR: Priru¢ka pro pfepravu nebezpecného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravct
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namofni pfepravé nebezpeéného zbozi

- IMO: Mezinarodni namofni organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostfedi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Pfedpokladana koncentrace bez ucinku

- REACH: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku prekrocena.
- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- TWA: Casové vyvazeny pramér

- VOC: Tékava organicka latka

- vPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)

9. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/1221 (VI Atp. CLP)
11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nafizeni a Rady (ES) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni a Rady (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)

1907/2006 (REACH)
1272/2008 (CLP)
790/2009 (I Atp. CLP)
2015/830

286/2011 (1l Atp. CLP)
618/2012 (lll Atp. CLP)
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
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- Webové stranky: IFA GESTIS- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpecnostnich listd (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZzeny na nasSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patficnost a Uplnost
informaci vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.

Nepovazujte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakon( a nafizeni
tykajicich se hygieny a bezpeénosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovnikim, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

Zmény vzhledem k pfedchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
01/03/04/06/07/08/10/11/13.
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