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Dodavatel 
Dovozce a dodavatel 
Perfect Line 
PO Box 90117 
5000 LA TILBURG (NL) 
T: +31 (0) 857441118 
info@perfectline.nl 
www.perfectline.eu 
 

 

Produkt 
Vysoce kvalitní a na vzduchu schnoucí dvousložkový primer vhodný pro malé i velké opravy. Plnič je 
rychleschnoucí (sušení vzduchem a možné nucené sušení) a velmi snadno brousitelný. Nanáší se na 
kov, polyesterové plnivo a stávající laky. U holých kovových, hliníkových nebo pozinkovaných dílů je 
nutné nejprve aplikovat leptací nebo epoxidový primer. To zlepšuje přilnavost a ochranu proti korozi. 
 

 

Číslo položky 
PL.QSPR.VS1 (= 4l plechovka, bílá) 
PL.QSPR.VS7 (= 4l plechovka, černý) 
 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku 

Obal : 4l 
Hustota : 1550 ±50 g/litr 
Úložný prostor : Skladujte na chladném a suchém místě 
Obsah pevných látek : 72 % 
Hodnota VOC : <540 g/litr 
Doba zpracovatelnosti : 30 minut při 20 o C 
Úložný prostor : Skladujte na chladném a suchém místě, daleko od zdrojů tepla. 
 

 

Příprava 
§ Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte. 
§ Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody (doporučeno: Perfect Line 

Degreaser M600). 
§ Odfoukněte a aplikujte odpovídající produkt. 
§ Pro dobrý výsledek opískujte povrch. 
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Směšovací poměr a technické informace 
Přidejte k aktivačnímu nátěru Perfect Line Quick Start Primer 5: 1 základní nátěr Perfect Line Quick 
Start Primer, jak je znázorněno na obrázku níže: 
 

 
 

Směšovací poměr 

Produkt Objem Hmotnost 
Perfect Line Quick Start Primer 5 1000 

Perfect Line Quick Start Primer Activator 1 200 

Perfect Line Uni Thinner 5 - 10% 60 - 120 

 

 

Použití 
Použití produktu se stříkací pistolí 
Tryska     : 1,4 - 1,8 mm 
Tlak vzduchu    : 1,5 - 2,0 bar (pod otvorem stříkačky) 
Počet sprejů    : 1 - 3 
Doporučená tloušťka vrstvy  : 60 - 200 mikronů 
Doba odpařování mezi vrstvami : 3 - 5 minut 
 

 

Proces sušení 
Sušení na vzduchu při 20oC 
Broušení / opakované stříkání: po 50 minutách 
 
Nucené sušení, 5 - 7 minut při 60oC 
Broušení/opakované stříkání  : ihned po ochlazení 
 
Infračervené sušení 
Pokyny pro infračervené vybavení s krátkými a středními vlnami. 
Vzdálenost    : 50 - 70 cm 
Poloviční výkon   : 2 minuty 
Plný výkon    : 3 minuty 
 
 
 
 
 
Zřeknutí se odpovědnosti 
Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotyčný 
materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných 
znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co 
nejvhodněji. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah 
těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítcích produktu. 


